
Odvetrané izolaèné systémy slúžia na termo a 
hydroizoláciu strešných konštrukcií. Montáž je 
vykonávaná uložením polystyrénových tvaroviek medzi 
krokvy a klieštiny bez nutnosti použitia fólie a 
parozábrany. Izolaèné EPS tvarovky sú opatrené 
žliabkom pre odvod kondenzátu, šikminy na prekrytie 
spojov a drážkami pri zámkovej late. Rastrovaním 
tvaroviek umožòuje prevedenie si lnovrstvých 
vápennocementových omietok armovaných stavebným 
pletivom Restylen.

§šikmé konštrukcie sedlové, pultové a valbové

§stropnej konštrukcie

§dodatoèné zateplenie striech

§montáž nevyžaduje odstránenie krytiny

§jednoduchá montáž svojpomocou

§vytvorení termo a hydroizolácie

§prirodzená absorpcia vody a pár, nízka difúzia

§možnos� realizácie priebežnej údržby

Použitie
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Uchycení dorazových latí na krokve

Zajištìní tvarovek a provedení omítek

Montáž izolaèních EPS tvarovek

Postup montáže
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Legenda:

1. Strešná krytina
2. Krokva
3. Dorazová lišta
4. Izolacná tvarovka
5. Zámková lata
6. Omietka s Restylenom

Strešný izolaèný systém
montáž bez nutnosti použitia folií a parozábran

Strešná izolaèná EPS tvarovka

?EPS 70 pod¾a ÈSN  13 163

?hrúbka,  80 mm a viac

?šírka do 980 mm

?dåžka do 1920 mm

?povrchový raster pre silnovrstvé omietky
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